
住戸の一次エネルギー消費量　計算結果一覧

・建物名称　：　 ・省エネルギー地域区分　：　 5 誘導基準

外皮面積

No 住戸名 住戸位置 住戸 主たる その他 非居室 合計 UA ηAH ηAC 基準値 設計値 備考

全体 居室 の居室 [㎡] ［W/K］ [W/(W/㎡)] [W/(W/㎡)] 【誘導】 /基準値

1 Aタイプ(1F) 最下階・妻 60.00 21.00 24.00 15.00 220.30 0.74 1.6 1.1 51.2 55.1 ○ 0.93

2 Aタイプ(2F) 中間階・妻 60.00 21.00 24.00 15.00 220.30 0.84 1.7 1.1 52.7 55.1 ○ 0.96

3 Aタイプ(10F) 最上階・妻 60.00 21.00 24.00 15.00 220.30 0.80 2.1 1.6 51.3 55.1 ○ 0.93

4 Bタイプ(2F) 最下階・中 72.00 25.20 28.80 18.00 250.20 0.79 1.1 0.6 61.9 64.3 ○ 0.96

5 Bタイプ(3F) 中間階・中 72.00 25.20 28.80 18.00 250.20 0.69 1.2 0.7 59.6 64.3 ○ 0.93

6 Cタイプ(2F) 最下階・妻 84.00 29.40 33.60 21.00 280.10 0.80 1.5 0.9 69.8 73.0 ○ 0.96

7 Cタイプ(3F) 中間階・妻 84.00 29.40 33.60 21.00 280.10 0.78 1.5 1.0 69.3 73.0 ○ 0.95

8 Cタイプ(9F) 最上階・妻 84.00 29.40 33.60 21.00 280.10 0.78 1.9 1.3 68.1 73.0 ○ 0.93

9 Dタイプ(10F) 最上階 108.00 37.80 43.20 27.00 348.76 0.79 2.3 1.6 86.9 87.6 ○ 0.99
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床面積［㎡］ 外皮性能値 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量［GJ/(戸・年)］

判定


